
DN 15-100

ventil
RK 71  PN 6/10/16, DN 15-100

DIN / EN BS

EN 1092-1 (2007), Form B1
PN 6/10/16

BS 10
Table D, E, F

[mm] 15 20 25 32 40 50 65 80 100

[Inch] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 4

L2) [mm] 16 19 22 28 31,5 40 46 50 60

D [mm] 40 47 56 72 82 95 115 132 152

[kg] 0,09 0,13 0,21 0,48 0,63 1,05 1,45 2,0 3,2

2) Kurzbaulänge nach EN 558-1, Grundreihe 49

RK 71, PN 16 CW617N

    [°C] 20 120 200 250

DN 15 – 100                   [bar] 16 16 14 13

DN 15-100

Ø
 D

L

DN 15–100 DIN/EN Kategorie

1.4571

803707-04
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Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen.

RK 

PN 6 / 10 / 16

Diese Produkte entsprechen den Erfordernissen der EU-
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.
Einstufung für die Verwendung in Fluidgruppe 2 (ungefährliche 
Stoffe). DN 65-200 mit CE-Kennzeichen. DN 15-50 fällt unter 
die Ausnahme   regelung und darf keine Kennzeichnung tragen.

gegen Mehrpreis: Zwischen 5 und 1000 mbar bei DN 15-
50, 5 und 700 mbar bei DN 65 und 80, 5 und 500 mbar 
bei DN 100-200.

Ausschreibungstext
GESTRA DISCO-Rückschlagventil RK 41
PN 6/10/16.
Einklemmarmatur in Kurzbaulänge nach DIN EN 558-1, 
Grundreihe 49.

Serienmäßig passend zwischen Rohrleitungsflansche nach 
DIN, BS oder ASME. Angaben über Nenndruck, Nennweite, 
Gehäusewerkstoff. Abschluß metallisch oder elastisch 
(EPDM bzw. FPM).

Bestellangaben
Typ RK 41, DN . . .
Abschluß metallisch EPDM oder FPM.
Nur zur Kontrolle: Medium, Durchsatz, Betriebsüberdruck 
und Temperatur. Normbezeichnung der Rohrleitungsflansche.

Bitte beachten Sie:
Schwingungsfähige Systeme, z. B. Anlagen mit Verdichtern, 
erfordern u. U. Spezialausführungen der Rückschlagventile.
Bei Bestellungen ausdrücklich auf derartige Einsatzfälle 
hinweisen und möglichst genaue Betriebsdaten angeben.
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