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Regulátor diferenèního tlaku
„Hydromat DTR“ DN 15 a� 50

Datový list

Označení:
nové staré 
„Hydromat DTR“ „Hydromat DP“

Regulátor diferenèního tlaku „Hydromat DTR“
Mìøicí technika „klasická“

Popis:
Regulátor diferenèního tlaku „Hydromat DTR“ firmy Oventrop 
ke konstantní regulaci nastavených po�adovaných hodnot 
jako proporcionální regulátor pracující bez pomocné energie.
Po�adovaná hodnota je plynule nastavitelná od 50 do 300 mbar 
nebo 250 - 750 mbar. Po�adovaná  hodnota je blokovatelná 
a dá se kdykoliv zvenku odeèíst. Armatura má zakryté uza-
vírání a kulový kohout pro vypouštìní a napouštìní, montuje se 
do vratného potrubí, provedení se šikmým sedlem. Ventilová 
ku�elka s mìkkým tìsnìním.
Tìleso ventilu, hlavová èást a tìleso regulátoru jsou z bronzu,
ku�elka a vøeteno ventilu z mosazi odolné proti odzinkování 
(EZB), O-krou�ky, tìsnící krou�ky a membrána z EPDM.

Max. provozní tlak ps: 10 bar (PN 16)
Max. diferenèní tlak ∆pv: DN 15 - DN 40: 2 bar
 DN 50: 3 bar
Provozní teplota ts: –20 °C a� 120 °C
Délka kapiláry: 1 m

Údaje o výkonu:
Regulátor diferenčního tlaku s vnitřním závitem podle EN
na obou stranách
 výr. č. výr.č.
Velikost kvs 50 až 300 mbar 250 až 700 mbar
DN 15 2,5 106 45 04 106 47 04
DN 20 5,0 106 45 06 106 47 06
DN 25 7,5 106 45 08 106 47 08
DN 32 10,0 106 45 10 106 47 10
DN 40 15,0 106 45 12 106 47 12
DN 50 34,0 106 45 16 106 47 16

Regulátor diferenčního tlaku s oboustranným připojením 
vnějším závitem a převlečnou maticí
 výr. č. výr.č.
DN 15 2,5 106 46 04 106 48 04
DN 20 5,0 106 46 06 106 48 06
DN 25 7,5 106 46 08 106 48 08
DN 32 10,0 106 46 10 106 48 10
DN 40 15,0 106 46 12 106 48 12
DN 50 34,0 106 46 16 106 48 16

Výhody:
– všechny funkèní prvky na jedné stranì
– plynulé nastavení po�adované hodnoty
– velmi dobré odeèítání nastavených po�adovaných  hodnot
– po�adovaná hodnota je blokovatelná
– jednoduché uzavírání prùtoku smyèkou
– s vypouštìcím kulovým kohoutem pro vypouštìní a napou-

štìní smyèky
– ventilová ku�elka s redukcí tlaku
– stávající regulaèní ventily lze pøestavìt 

Øez armaturou

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Funkce:
Regulátory diferenèního tlaku Oventrop jsou proporcionální 
regulátory pracující bez pomocné energie. Jsou urèeny
pro pou�ití v otopných resp. chladicích zaøízeních a udr�ují
v rámci potøebného regulaènì-technického proporcionálního 
pásma konstantní diferenèní tlak v dané potrubní smyčce.
Po�adovanou hodnotu pru�iny lze nastavit pomocí ovladaèe 
po�adované hodnoty. Vnìjší membránová komora se spojí
s impulsním vedením ,a to zase s přívodem do smyèky. Pokud 
stoupá diferenèní tlak v zaøízení, pohybuje se ventilová ku�elka 
zavíracím smìrem. Pøi sni�ujícím se diferenèním tlaku se venti-
lová ku�elka posunuje smìrem do polohy otevøení. Nadbyteèný
diferenèní tlak se regulátorem odbourá, zùstane k dispozici jen 
nastavený diferenèní tlak v dané smyèce.

Instalace a montá� regulátoru:
Regulátory diferenèního tlaku Oventrop „Hydromat DTR“
se montují do zpáteèky. V zásadì je poloha regulátoru
libovolná, je ale potøebné dodr�et smìr prùtoku regulátorem
ve smìru šipky na tìlese regulátoru. Ne� se regulátor zamon-
tuje do potrubí, musí se soustava dùkladnì propláchnout. 
Doporuèuje se pou�ít filtr Oventrop. Impulsní vedení by mìlo 
být v�dy pøipojeno na pøívodní vedení seshora a� vodorovnì, 
nikdy však ne  zespodu, aby se zabránilo ucpání èásteèkami 
 neèistot.
Provedení tlakové zkoušky jen se zavøeným impulsním vedením.

Nastavení po�adované hodnoty:
Po�adovaná hodnota regulátoru diferenèního tlaku se mù�e 
plynule mìnit. Nejprve se uvolní blokovací šroub, potom 
se otáèením otoèné hlavice nastaví po�adovaná hodnota.
Po nastavení se opìt dotáhne blokovací šroub.

Ovládání ruèního uzavírání:
Regulátor diferenèního tlaku Oventrop „Hydromat DTR“ mù�e 
být napø. bìhem údr�by otopného zaøízení ruènì uzavøen
a pøebírá tak dodateènì funkci uzavíracího regulaèního ventilu
smyèky. K ovládání ruèního uzavírání se nejprve vyšroubuje 
blokovací šroub z otoèné hlavice a poté se ventil uzavøe 
šestihranným klíèem SW 3. Pøitom musí být spojovací potrubí 
mezi horní membránovu komorou a pøívodním potrubím
 uzav øené.

Chceme-li ventil po provedených pracích opìt otevøít, musí
se šroub otevøít a� na doraz. Jen v této poloze je mo�ná
bezporuchová regulace.

Vypouštìní a napouštìní zaøízení:
Pomocí obou kulových kohoutù lze zaøízení vypouštìt resp. 
napouštìt. Nejprve se uzavøe kulový kohout na pøívodu potrubí, 
potom se vyšroubuje impulsní vedení. Pøitom mù�e vytéci malé 
mno�ství vody. Potom se na kulové kohouty mohou pøipojit 
hadice 1/2" a po otevøení kulových kohoutù se zaøízení vypustí 
resp. napustí.

Rozmìry:
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 výr. è. 
D

 t SW L H
  EN 102266
 
106 45 /47 04 Rp 1/2 13.2 27   80 158

 106 45 /47 06 Rp 3/4 14.5 32   84 160

 106 45 /47 08 Rp    1 16.8 41  97.5 163

 106 45 /47 10 Rp 11/4 19.1 50  110 172

 106 45 /47 12 Rp 11/2 19.1 54  120 178

 10645/4716 Rp 2 25,7 70 150 210
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 výr. è. DN  SW1 SW2 L H

 106 46 /48 04 15 G   3/4 27 30  88 158

 106 46 /48 06 20 G   1 32 37  93 160

 106 46 /48 08 25 G 11/4 41 46 110 163

 106 46 /48 10 32 G 11/2 50 52 110 172

 106 46 /48 12 40 G 13/4 54 58 120 178

 10646/4816 50 G 23/8 65 75 150 210

 DN D1  L1  L2  L3 L4 D3 L5  L6 L7

 15 15 18 12 R 1/2 31 13,2 20,5 50 Rp 1/2 37 13,2

 20 18 23 15 R 3/4 34 14,5 26 50 Rp 3/4 39 14,5

 20 22 24 17

 25 28 27 20 R  1 40 16,8 33 60 Rp  1 53 16,8

 32 35 32 25 R 11/4 46 19,1 41 60 Rp 11/4 55 19,1

 40 42 37 29 R 11/2 49 19,1 47.5 65

 50 54 50 40 R  2 55 23,4 60 65
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Údaje o výkonu:

Doporuèený rozsah pou�ití je urèen minimálním prùtokem
(qmmin.) a maximálním prùtokem (qmmax.).

Dimenzování regulátoru je mo�né provést pomocí výše
uvedeného grafu. Podle prùtoku a diferenèního tlaku zjistíte 
vhodný regulátor. Oèekávaný maximální prùtok zaøízení nesmí 
pøekroèit maximální prùtok regulátoru (qmmax.). U køivky
qmnom. odpovídá diferenční tlak zaøízení nastavené po�ado-
vané hodnotì.

DN 15: kvs = 2.5

Příklad montáže:

DN 20: kvs = 5.0

Nejmenší odchylka P pøi støedním nastavení po�adované hodnoty 
(qmnom.).

Vstup

Výstup
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qm

∆p

∆p

Nastavení po�adované 
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Hmotnostní tok qm [kg/h] Hmotnostní tok qm [kg/h]

DN 25: kvs = 7.5 DN 32: kvs = 10.0

Hmotnostní tok qm [kg/h] Hmotnostní tok qm [kg/h]

DN 40: kvs = 15.0
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DN 50: kvs = 34.0

Hmotnostní tok qm [kg/h] Hmotnostní tok qm [kg/h]

Køivka qmnom-10 % zobrazuje hodnoty pøi odchylce P -10 %. 
Grafy platí pro podmínku ∆po ≥ 2 x ∆p.
K zajištìní dostateèné autority ventilu regulátoru diferenèního 
tlaku má být ∆po ≥ 1.5 x ∆p.
Upozornění:
rovněž pod touto hodnotou je zachována funkce regulátoru 
diferenčního tlaku.
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Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 3
ti 96-0/10//MW
Vydání 2012

Pøíklady montá�e:

Smyèkový uzavírací ventil „Hydromat DTR“.

Nastavení a samoèinná regulace diferenèního tlaku ve smyèce.
Pøedpoklad:
Musí být vypoèítaný hmotnostní tok a pøíslušný diferenèní tlak 
ve smyèce, která se má regulovat.
Upozornìní:
Jednoduché nastavení po�adované hodnoty otoènou hlavicí.
(Vyobrazený uzavírací ventil není pro hydraulické vyvá�ení 
potøebný.)

„Hydromat QTR“/„Hydromat DTR“

Nastavení a samoèinná regulace prùtokového mno�ství
a diferenèního tlaku ve smyèce.
Pøedpoklad:
Je tøeba mít k dispozici výpoèty (tzn. celkový hmotnostní tok 
regulované smyèky kvùli volbì jmenovité svìtlosti).
Upozornìní:
Jednoduché nastavení po�adovaných hodnot na otoèné hlavici 
regulátoru prùtoku a diferenèního tlaku.

Pøívod

Pøívod

Zpáteèka

Zpáteèka

Impulsní vedení

Regulátor prùtoku
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∆p

∆p

Dimenzovací bod

Dimenzovací bod

Bez regulaèních ventilù

Bez regulaèních ventilù

S regulátorem „Hydromat DTR“

S regulátorem „Hydromat DTR“
S regulátorem „Hydromat QTR“

∆p

∆pmax.

qmqmmax.

Impulsní vedení

Regulátor
diferenèního tlaku

Smyèkový uzavírací ventil

Regulátor
diferenèního tlaku

∆p

∆pmax.

qmqmmax.
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