Technické udaje

Rozméry

Nastavitelna ventilova télesa typ RA-N
pro soustavy s obéhovym cerpadlem

Primy

Rohovy Rohovy uhlovy

Provedeni UK

Provedeni s vnéjsim zdvitem pro pfimé
napojeni potrubi pomoci svérné spojky

Tato ventilova télesa jsou vhodna pro termostatické
hlavice Danfoss RA 2000 a RAE, a pro termoregulac¢ni
pohony typu TWA.

Nastavitelnd ventilové télesa typu RA-N jsou vhodnd
pro dvoutrubkové teplovodni otopné soustavy s
obéhovym cerpadlem. Rozsahy nastaveni:

RA-NDN 10 k,=0,04-0,56 m*/h

RA-N DN 15 k,=0,04-0,73 m*/h

RA-N DN 20/25 k,=0,10-1,04 m*h

KodliSeni od jinych ventilovych téles Danfoss jsou
ochranné krytky opatteny cervenymi regula¢nimi
Srouby.

Technické udaje pro viechna ventilova télesa v kom-
binaci s termostatovymi hlavicemi Danfoss RA 2000
a RAE odpovidaji podminkdm euronormy EN 215-1
(DIN). Rozméry ventilovych téles RA-N odpovidaji
euronormé HD 1215-2.

Ventilova télesa RA-N se doddvaji poniklovana.
Ucpavka ventilu s O-krouzkem se mdze vyménit pod
tlakem soustavy.

K zamezeni vzniku vdpenatych usazenin a koroze
musi slozeni topné vody odpovidat smérnici VDI
2035.

Princip otopné soustavy

Zakladni nastaveni

Zdkladni
nastaveni

DANFOSS
A13G174.12

s

U ventilovych téles Danfoss, kterd maji moznost

zadkladniho nastaveni, Ize dimenzované hodnoty

nastaveni nastavit jednoduse a bez pomoci nastroji:

«  Krytka resp. termostaticka hlavice se demontuji.
Sefizovaci krouzek se nadzdvihne.

« Podle stupnice na sefizovacim krouzku se krouzek
natoci proti sméru hodinovych rucicek na
pozadovanou hodnotu.

+ Znacka ukazuje stale presné ve sméru pripojeni
topného télesa.

« Sefizovaci krouzek se necha zapadnout.

Zakladni nastaveni Ize volit ve stupnich po 0,5 mezi
hodnotami 1 a 7.V poloze N je zakladni nastaveni
zruseno (moznost proplachu). Polohy nastaveni ve
vysrafované oblasti nejsou povolené.

Pojistkou proti odcizeni termostatické hlavice se
zabrani nepovolané zméné zakladniho nastaveni.
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Technické udaje

Nastavitelna ventilova télesa typ RA-N

Objednavka a udaje

Typ

Objednaci
cislo

Provedeni

Pfipojeni
1S0 7-1

pokrac. tabulky

Max. tlak L Max
Zkusebni teplota

Rp
vstup

Rp
vystup

Nastaveni hodnoty k,” m*/h

m3v/sh

qmN
kg/h

pro- |diferen-| tlak | “yoqy
vozni | cidlni

1 2 3 4

5

6 7

bar bar bar °C

RA-N 10

013G0011
013G0012
013G0151
013G0231

013G0232

rohovy

primy

UK

rohovy Uhlovy
pravy

rohovy thlovy
levy

3/8

3/8

0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,79

0,25

033 | 0,38

0,56 | 0,65

158

RA-N 1534

013G0013
013G0014
013G0153
013G0233

013G0234

rohovy

primy

UK

rohovy thlovy
pravy

rohovy Uhlovy
levy

1/2

172

0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,20

0,40 | 0,51

0,73 | 0,90

190

RA-N 20

013G0015
013G0016

rohovy
piimy

3/4

3/4

0,10 | 0,75 | 0,17 | 0,26

046 | 0,73

1,04 | 1,40

262

013G0155

UK

3/4

3/4

0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,35

0,60 | 0,73

0,80 | 1,00

212

RA-N 25

013G0037
013G0038

rohovy
piimy

1

1

0,10 | 0,75 | 0,17 | 0,26

0,35

046 | 0,73

1,04 | 1,40

262

1) Hodnoty kv udavaji pritokové mnozstvi (Q) v m3/h pii tlakovém spadu (delta p) na ventilu 1 bar. kv = Q : yAp. P¥i nastaveni N jsou hodnoty kv udavany podle EN 215-1 pfi Xp = 2 K.
P¥i nizsim nastaveni se Xp snizuje pro danou hodnotu kv az na 0,5 K pfi zékladnim nastaveni 1.
Hodnota kvs udava Q pfi piném zdvihu tzn. pfi pIné otevieném ventilu.

2) Maximalni diferencialni tlak udava meze pouziti pro optimalni regulaci. Aby byl zajistén bezhlu¢ny provoz, doporucujeme volit vzdy ¢erpadlo, které dava pravé jen takovy vytlacny tlak,

ktery zarucuje cirkulaci potfebného mnozstvi vody. Podle zkusenosti staci u vétsiny zafizeni diferencidlni tlak na ventilu 0,05 az 0,2 baru.

Diferencialni tlak je mozné snizit pouzitim regulatoru diferencialniho tlaku Danfoss.

3) Vstup ventilu je upraven pro pfipojeni svérnym krouzkem.

Provedeni s vnéjsim zavitem
pro pfimé napojeni potrubi
pomoci svérné spojky.

RA-N 15

013G4201 rohovy

013G4202 pfimy

013G4203 UK

013G4204 rohovy uhlovy pravy
013G4205 rohovy Uhlovy levy

Technicka data odpovidaji RA-N 15 s vnitinim zavitem (viz tabulka nahore)

Prislusenstvi O-krousek ucpavk il anit pod
. -krouzek ucpavky ventilu Ize vyménit po
Ucpavka 01360290 tlakem, tzn. za provozu zafizeni.
@ Pojistka 013G0294 Zabranuje nadzdvizeni sefizovaciho krouzku

zakladniho nastaveni zakladniho nastaveni a tim nepovolané zméné
Obj.cislo Rozmér Popis

Zkracené iroubeni ventild 013L0363 R3/8" zkrdceno 02 mm

@] RA (zkraceno oproti nor- 013L0443 R3/8" zkrdceno 0 6 mm

malni délce roubeni) 013L0443 | R1/2" zkréceno 0 7 mm
013L0447 R3/4" zkrdceno 0 4 mm
Obij.cisl R 5 Popi

Prodlouzené Sroubeni 2250 ozmer ops -

ventildi RA ( prodlouzeno 013L3171 R3/8" prodlouzeno 0 8 mm

QPFOS ng;mélm’ délce 013L3172 R1/2" prodlouzeno o 7 mm

sroubent 013L3173 R3/4" prodlouzeno 0 8 mm
Obij.cisl R 2 Popi

Prodlouzené $roubeni e ozm”er cl)p|s —

ventildi RA ( prodlouzeno 192H0187 R3/8 délka zavitu 65 mm

oproti normalni délce 192H0188 R1/2" délka zavitu 65 mm

Sroubeni) . -
192H0189 R3/4" délka zavitu 65 mm
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Technické udaje

Nastavitelna ventilova télesa typ RA-N

Priklad dimenzovani

Spotreba tepla Q = 0,7 kW
Ochlazovani na topném télese AT = 20°C
Mnozstvi vody topnym télesem:

_ 0,7 _ I .
k,= 0%116 =0,03 m*/h =30 Liter/h

Tlakova ztrata na ventilu: delta p=0,1 bar=1m v.sl.

Nastaveni na ventilu:
RA-N10: 2
RA-N15: 2
RA-N 20/25: 1

Alternativné je mozné nastaveni odecist pfimo z
tabulky ,Objednavka a udaje”:

Podminky méreni kiivek hlu¢nosti:

Zkusebni prostor: 1SO 3743 (L: 5,3 x b:4,9 x H: 2.6 m)

Doba doznivani: 1 Sekunda

Hlu¢nost pozadi: L, 13-15 dB(A)

Topné téleso: DIN 4722, Typ 500/160

Hx B: 550 x 1500 mm

Umisténi mikrofonu: 1,2 m od ventilu

Hladina hluku: udava se jako urovern akustického
tlakuL, dB(A)

L~ Qmh)
: N Ap (bar)
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Vykon s termostatickou hlavici RA 2000 pri pdsmu P mezi 0,5 a 2 K.
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Technické udaje

Nastavitelna ventilova télesa typ RA-N

Vykonové diagramy
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Vykon s termostatickou hlavici RA 2000 pfi pasmu P mezi 0,5a 2 K.
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Technické udaje

Nastavitelna ventilova télesa typ RA-N

Vykonové diagramy
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Vykon s termostatickou hlavici RA 2000 pri pdsmu P mezi 0,5a 2 K.
Konstrukce

A13G1096.10.14

DANFOSS

Materidl soucdsti ve styku s vodou

Sefizovaci valec

PPS

Vieteno Ms, odolna proti odzinkovani
O-krouzek EPDM

Ventilova kuzelka NBR

Tycka a pruzina ventilu chromova ocel

Tryska PP

Téleso,ostatni kovové dily Ms 58

PNOVAWN =

. ucpavka
. O-krouzek

tycka
tésnéni vietene
vratnd pruzina

. sefizovaci kulisa
. ventilové téleso

tryska
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Technické udaje Nastavitelna ventilova télesa typ RA-N
Rozmeéry
S2 d 3 L7
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Rohovy thlovy
Rozmér Kli¢
Typ L1 | L2 | L3 |L4|L5]|L6|L7 |[L8|L9|L1O
DN D d2 S1 | S2
RA-N 10 10 |R,3/8 |R3/8| 50| 75| 24| 49| 20| 47| 96 22 |27
RA-N 10 UK 10 |R,;3/8 |R3/8 59108 | 26| 51| 22|22 |27
: rohovy
RA-N 10 ahlovy 10 |R,3/8 |R3/8 96| 27| 52| 27|22 |27
RA-N 15 15 |R,1/2 |R1/2| 55| 82| 26| 53| 23| 47| 9% 27 |30
RA-N 15 UK 15 |R,1/2 |R1/2 60|109| 29| 57| 27|27 |30
. rohovy
RA-N 15 ahlovy 15 |R,1/2 |R1/2 96 [30 |58 |33 (27 |30
RA-N 20 20 |R,3/4 |R3/4|65 |98 (30 |63 [26 |52 |101 32 |37
RA-N 20 UK 20 |R,3/4 |R3/4 61 |110|34 |66 |30 |32 |37
RA-N 25 25 |R,1 R1 90 (125]40 |75 |34 |52 [101 41 |46

S termostatickou hlavici RAE se L7 zvétsio 12 mm

DANFOSS
A13G1796.10

il

A13G1797.10

DANFOSS

h L
4

A1361798.10 N
—
~
Ji
k — w)
h ©
%57—:—1

DANFOSS

35

26 71—

6 VDTDC248 © Danfoss 3/2006 oKD



Technické udaje Nastavitelna ventilova télesa typ RA-N
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Technické udaje Nastavitelna ventilova télesa typ RA-N

Danfoss nepiejima odpovédnost za pfipadné chyby v katalozich, brozurach a dal3ich tiskovych materialech. Danfoss si vyhrazuje pravo zménit své vyrobky bez pfedchoziho upozornéni.
To se tyka také vyrobkd jiz objednanych za pfedpokladu, Ze takové zmény nevyzaduji dodate¢né tpravy jiz dohodnutych podminek. Vsechny ochranné znamky uvedené v tomto materialu jsou
majetkem pfislusnych spole¢nosti. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannymi znamkami firmy Danfoss A/S. V3echna prava vyhrazena.

Danfoss s.r.o.

V Chotejné 15/765

102 00 Praha 10-HostivaF

Tel.: 283 014 111

Fax: 283 014 567

E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
www.danfoss.cz
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