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Datum: 24.11.2023

Pocet

Popis

1

Mokrobézné obéhové c¢erpadlo MAGNA1 pro zakladni aplikace nebo zamény ¢erpadel zajistuje vysoce
energeticky uc€inné €erpani topné i chladici vody, glykolovych smési i pitné vody (v provedeni z
korozivzdorné oceli).
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Pozn.: obr. vyrobku se muze liSit od skute¢. vyrobku

Vyrobni €.: 99221374

Rychlé nastaveni jednim tlaitkem umoznuje regulaci ¢erpadla podle 9 fidicich kfivek:
- 3 kfivky proporcionalniho tlaku (idedlni napf. pro radiatorové soustavy)
- 3 kfivky konstantniho tlaku (idealni napf. pro podlahové vytapéni)
- 3 pevné otackové stupné

Cerpadlo je vybaveno fidici jednotkou ve svorkovnici, svételnou LED signalizaci provozu, alarmu a indikaci
nastaveného Fidiciho rezimu.

Cerpadlo disponuje jednim digitalnim vstupem pro vzdaleny start / stop &erpadla a jednim reléovym vystupem pro
moznou signalizaci poruchy. Diky tomu je mozno zaclenit Cerpadlo do jednoduchého systému nadfazené spravy.
Jednoduché nastaveni fidiciho rezimu jednim tlacitkem, zobrazeni aktualniho nastaveni pomoci LED indikace.

Materialové provedeni z litiny pro systémy vytapéni a chlazeni, provedeni z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s
pitnou vodou (ovéfeno atestem).

Ve verzi jednoduchého ¢erpadla i zdvojeného (2 hlavy na jedné hydraulice) umozriujici rezim automatického
stfidani chodu Eerpadel, zalozni funkce pro zaijisténi provozu i pfi vypadku jednoho z ¢erpadel. Obé ¢erpadlové
hlavy spolu komunikuji bezdratové skrze rozhrani GeniAir.
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Cerpana kapalina = Voda
Teplota kapaliny béhem provozu = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m?
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Nazev spolecnosti:

N Vypracovano:
GRUNDFOS »\ ™™
Datum: 24.11.2023
Popis Hodnota [rt{\] M f"f]
VSeobecna informace: 134
Nazev vyrobku: MAGNA1 65-120 F 12
Objednaci ¢islo: 99221374 114
EAN kaéd:: 5712608943461 10 L 100
Technické parametry: 9 oo
Max. dopr. vyska: 120 dm 8 | 80
Teplotni tfida TF: 110 7 70
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA, 64 | 60
TSE,RCM,UkrSEPRO 5 | 5
Model: C 2l | 40
Materialy: 3] | 30
Téleso Cerpadla: Litina 2 | 20
Téleso Cerpadla: EN 1561 EN-GJL-250 1] L 10
Téleso Cerpadla: ASTM A48-250B 0 | | T ! ! ! ! ! ! |
Obéné kolo: Kompozit 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q [mh]
Instalace: Cerpana kapalina = Voda
Rozsah okolni teploty: 0..40°C L‘Z‘;‘g‘;’; taggggy fgé,:‘neam provozu =60°¢
Maximalni provozni tlak: 10 bar P14
Typ piipojeni: DIN W]
Velikost pfipojeni: DN 65 700 J
PN pro potrubni pfipojku: PN 6/10 eoo-/
Délka port-port: 340 mm -
Kapalina: 5001
Cerpana kapalina: Voda 4004
Rozsah teploty kapaliny: -10..110 °C 300 4
Vybrana teplota kapaliny: 60 °C 200 4
Hustota: 983.2 kg/m?* 100
Elektrické udaje: R
Max. pfikon P1: 774 W
P1 min.: 24.38 W
Frekvence el. sité: 50 /60 Hz —
Jmenovité napéti: 1x230V o8
Minimum current consumption: 0.26 A \ 8
Maximalni spotfeba proudu: 342 A %
Kryti (IEC 34-5): X4D ' Efz
T¥ida izolace (IEC 85): F =
Jiné:
Energie (EEI): 0.18
Cista hmotnost: 21.4 kg
Hruba hmotnost: 23.6 kg
Pfepravni objem: 0.057 m?
Finské €islo LVI: 4615213

Environmental approvals:

CN ROHS,WEEE
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Example of mains-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

(=] [=] T

RCD/RCCB

— 1

" ® 4

Vytisténo z Grundfos CAPS [2023.46.007]

3/4


https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=99221374&custid=GMA&frequency=0

Nazev spolecnosti:

N Vypracovano:
Telefon:
GRUNDFOS »\.
Datum: 24.11.2023

99221374 MAGNA1 65-120 F

©
=
=
3
2
©
< z
Ay ¥ ) o
vl 3| o
o ® =| v
- - ~| ©
Al
©
z
a
o~
=
»
©
1+
&
<
~
<
©
2

133

133

Poznamka! V8echny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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